Ndvod k montdzi a pouzivani

AFO 02.11 (D.II) - Nerezové pitko s Casovym tlacnym ventilem

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Privod vody: G1/2"
Tlak vody: 0,2 - 0,6 MPa - doporuceny tlak 0,3 MPa
Doba teceni vody Cca10s
Odpad: Trubka d = 40 mm
Vnitini rozmér misky: D =220 mm
Rozmér celkovy: 1000 (650) x 290 mm
Hmotnost: 20 kg
Popis

AFO 0211 (D.II) je nerezové pitko moderniho designu v provedeni antivandal s jednoduchym ovldddnim
pitko je opatfeno tla¢nym ventilem, po jeho zatlaceni a pusténi vytékd po cca 10s z trysky proud vody.
Pokud je ventil zatlacen, voda tece. Pfivod vody je proveden flexibilni hadici a je zakoncen kulovym
ventilem. Sifon je tvofen pruznou flexibilni spojkou.

Pruzné provedeni pfivodu vody i odpadu umoziuje variabilni pfipojeni pitka.

Instalace nerezového pitka
Stavebni pfipravenost pro montdaz

1. Pripraven pfivod vody G 172 (A) a odpad ukonéeny hrdlem d 40 mm (D) v prostoru definovaném
trubkou o prdméru 120 mm - oba v drovni horni hrany kotevni konstrukce — tedy cca 120 mm nad drovni
okolniho terénu. V piivodu vody musi byt osazen filtr pro odstranéni mechanickych necistot z vody,
kterym se vyrazné zvysi spolehlivost tlaéného ventilu.

2. Slozeni kotevni konstrukee z pribalenych L-profild a montdzniho materidlu. Zabetonovdni kotevni
konstrukce podle obrdzku. Horni hrana trubky musi byt vodorovné.
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https://azp.cz/vyrobky/nerezove-pitko-pitna-fontana-na-postaveni-do-prostoru-i-venkovni/

Montaz

Pripojit pfivodni hadici s kulovym ventilem na pfivod vody.

Napoijit flexibilni odpadovou hadici na odpadni potrubi — v pfipadé potfeby je mozné stocenim odpadu
vytvolit pachovou uzdvéru.

Pomoci kulového ventilu nastavit pritok vody vytékajici tryskou.

Na zabetonovanou konstrukei nasadit nohu pitka — pozor na mozné skfipnuti.

Kompletni doddvka

nerezovy sloup a kuzel s tryskou
tlacny ventil

kotevni konstrukce

flexibilni hadicovy sifon
pfipojovaci hadice

upevnovaci materidl

Pfi umisténi pitka ve venkovnich prostordch, je nutné pired zimnim obdobim z pitka vypustit vodu (voda
nesmi zUstat ani ve ventilu — vyfoukat tlakovym vzduchem), nebo celé pitko demontovat a skladovat v
objektu s nemrznouci teplotou. Pii zmrznuti vody v tla¢ném ventilu dojde k jeho neopravitelnému
poskozeni.

Udrzba a ¢isténi

Zafizeni je vyrobeno z nerezu jakosti dle CSN 17 240 (AISI 304), proto nesmi byt provozovdno v chemicky
agresivnim prostredr.
11 Pro jeho Cisténi nesmi byt pouzity pfipravky obsahuijici chlér !I
Doporué&ené piipravky firmy WURTH:
o0 prostredek pro obnovu kova -obj.c.#893 1211
0 oSetiujici sprej pro uslechtilou ocel - obj.c.#0893 121 K.

Jiny neuvedeny zpUsob cisténi a montdze vyrobku neni povolen.



