
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 444 x 445 x 232 cm

Dopadová plocha (d x š) 744 x 795 cm

Dopadová plocha (m²) 43 m²

Výška volného pádu 59 cm

Věková skupina 1-8 let

Počet uživatelů 20

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-7103 Mini / Herní sestava

2.5.2025

Vybavení
3x věž, 2x střecha, 1x schody , 1x skluzavka, 1x most s lanovou sítí, 1x visutý lanový most s nášlapy, 10x bočnice, 1x mezipodesta,
2x edukační prvek

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-7103


Ocel

Pevná konstrukce z
nerezové oceli AISI 304
odolná vůči
povětrnostním vlivům.

HDPE

Desky stěn jsou vyrobeny
z barevného třívrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyšší kvality,
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Rotační modul
bludiště

Rotační modul umožňuje
pohybovat kuličkou v
bludišti. Je vyrobený z
HDPE desky,
polykarbonátu a z
nerezové oceli.

Modul včelky

Modul, který umožňuje
přesouvat tvary v
kolejničkách. Vyrobeno z
15 mm HDPE desek.

HPL

Desky stěn a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (černé desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Polyesterové
pryskyřice

Skluzavky pro malé děti z
polyesterové pryskyřice.
Bočnice z 15 mm HDPE.
Pevná a odolná proti
vlhkosti a UV záření.

Deskové a lanové
spojky

Deskové a lanové spojky
ze vstřikovaného
polyamidu.

Trubkové zátky

Bezpečné trubkové zátky
ze vstřikovaného
lisovaného polyamidu.

Ocelový plech

Perforovaný ocelový
plech pozinkovaný a
práškově lakovaný
polyesterovou barvou
QUALICOAT s atestem.

Lana s ocelovým
jádrem

Polypropylenová lana s
ocelovým jádrem
a průměrem 16 mm.
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