
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 244 x 314 x 188 cm

Dopadová plocha (d x š) 544 x 614 cm

Dopadová plocha (m²) 26 m²

Výška volného pádu 15 cm

Věková skupina 1-8 let

Počet uživatelů 12

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-7118 Mini / Herní sestava

3.5.2025

Vybavení
2x podlaha, 2x střecha, 1x tunel, 6x bočnice, 2x bočnice s průlezem, 4x edukační prvek

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-7118


Ocel

Pevná konstrukce z
nerezové oceli AISI 304
odolná vůči
povětrnostním vlivům.

Střechy

Rotačně tvarované
střechy z polyethylenu.
 

HDPE

Desky stěn jsou vyrobeny
z barevného třívrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyšší kvality,
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Deskové a lanové
spojky

Deskové a lanové spojky
ze vstřikovaného
polyamidu.

Trubkové zátky

Bezpečné trubkové zátky
ze vstřikovaného
lisovaného polyamidu.

Modul kravička

Frézovaná vzdělávací
tabule z 15 mm HDPE
desky. Stimuluje smysly
dětí a zaměřuje
pozornost.

Modul lidé

Frézovaná vzdělávací
tabule z 15 mm HDPE
desky. Zaměřuje se na
pozornost.

HPL

Desky stěn a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (černé desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Trubky z LDPE

Rotačně tvarované trubky
z LDPE polyethylenu s
vnitřním průměrem 53,3
cm a délkou 125 cm.

Ocelový plech

Perforovaný ocelový
plech pozinkovaný a
práškově lakovaný
polyesterovou barvou
QUALICOAT s atestem.
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