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BU-7123 Mini / Herni sestava

Vybaveni

1x stfecha, 1x podlaha, 4x boénice, 1x bocnice s prilezem, 1x xylofon, 2x edukaéni prvek

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 170 x 221x 188 cm

Dopadova plocha (d x §) 470 x 521cm
Dopadova plocha (m?) 21m?

Vyska volného padu 44 cm
Vékova skupina 1-8 let
Pocet uzivatelu 10

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Pouzité materialy

Ocel
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Pevna konstrukce z
nerezové oceli AlSI 304
odolna vaci
povétrnostnim vlivam.

HPL

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.
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Strechy
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Rotac¢né tvarované
stfechy z polyethylenu.

Polyesterové
pryskyrice

Skluzavky pro malé déti z
polyesterové pryskyfice.
Bocnice z 15 mm HDPE.
Pevna a odolna proti
vihkosti a UV zéreni.

HDPE
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Desky stén jsou vyrobeny
z barevného trivrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyssi kvality,
odolného proti vinkosti a
UV zéreni.

Deskové a lanové
spojky

Deskové a lanové spojky
ze vstrikovaného
polyamidu.

Modul matematika Pruchozi modul
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Modul, ktery umoznuje
posouvat kolecka v
kolejnickach. Stimuluje
vizualné-

motorickou koordinaci.
Vyroben z 15mm HDPE
desek.

Prtichozi modul z15 mm
HDPE desky.

Trubkové zatky Ocelovy plech

Bezpecné trubkové zatky
ze vstrikovaného
lisovaného polyamidu.

Perforovany ocelovy
plech pozinkovany a
praskoveé lakovany
polyesterovou barvou
QUALICOAT s atestem.
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