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maty

BU-1123 Active / Herni sestava

Vybaveni

1x véz, 1x stfecha, 1x skluzavka, 1x retézova houpacka se sedatkem klasik, 1x lezecka sténa, boc¢nice, edukaéni prvek

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 287 x 492 x 327 cm

Dopadova plocha (d x §) 769 x 610 cm
Dopadova plocha (m?) 35m?

Vyska volného padu 129 cm
Vékova skupina 3-12 let
Pocet uzivatelu 5

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Pouzité materialy
Ocelova konstrukce HDPE Deskové a lanové HPL Nerezova ocel a HDPE

Pevna konstrukce
vyrobena z ¢erné oceli
S2357R, ¢isténa
piskovanim. Chranéno
proti korozi pozinkovanim
a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

Ocel
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Pevna konstrukce z
nerezové oceli AlSI 304
odolna vuci
povétrnostnim vlivam.
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Desky stén jsou vyrobeny
z barevného trivrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyssi kvality,
odolného proti vihkosti a
UV zéreni.

HPL 13 mm modra

Protiskluzova modra 13
mm HPL deska. Série
ACTIVE

spojky
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Deskové a lanové spojky
ze vstrikovaného
polyamidu.

Spojky

Spojky ze slitiny hliniku.

Povrchova dprava hliniku
- elektroforéza a praskova

polyesterova barva
odolna proti UV zareni s
Qualicoat atestem.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Koncovka

Koncovka z mékké pryze
EPDM.

Skluzavka z nerezové
oceli 304. Bo¢ni panely z
15 mm HDPE.

Pevna, odolna proti
vlhkosti i UV zareni.

Sedatko

Sedadla maji hlinikovou
konstrukci, jsou potazené
mékkou EPDM pryzi a
zavésené na 6 mm
fetézich z nerezové oceli.
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