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Acrobat / Stezka dovednosti

Vybaveni

W

1x lanova pavucina, 1x lanovy most, 5x modul zavéSeny na retézech,

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 341x 353 x 285 cm
Dopadova plocha (d x §) 721x731cm
Dopadova plocha (m?) 48 m?

Vyska volného padu 222 cm

Vékova skupina 3-12 let

Pocet uzivatelu 12

V souladu s normou:

EN 1176-1: 2017
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5x lano s uzly
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Pouzité materialy

Spojovaci prvky Lana s ocelovym Lanové koncovky Ocelova konstrukce Retézy

2

Spojovaci prvky - Srouby,  Polypropylenova lana s Koncovky lana z odolné Pevna konstrukce Atestované 6 mm
matice, podlozky z ocelovym jadrem slitiny hliniku. vyrobena z ¢erné oceli nerezové ocelové retézy.
nerezové oceli. Antivandal a primérem 16 mm. S2353JR, ¢isténa

zatky ze vstrikovaného piskovanim. Chranéno

polyamidu. proti korozi pozinkovanim

a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

Provazové zebfiiky Moduly Zebrik Spoje Fetézu

Provazové zebriky a Moduly vyrobené z Zebfik z Inovativni systém spoju
lanové uzly z polyamidu rotacné lisovaného polypropylenového lanao fetézl z nerezové oceli se
vstfikovaného do formy. polyethylenu. prameéru 16 mm s sloupky.

ocelovym jadrem.
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