
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 425 x 425 x 300 cm

Dopadová plocha (d x š) 725 x 725 cm

Dopadová plocha 35 m²

Výška volného pádu 141 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 15

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-9101 Acrobat / Lanová pyramida 3 m

13.12.2025

Vybavení
1x ocelový sloupek,&nbsp;lanové sítě z lan s ocelovou výztuží

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-9101


Lana s ocelovým
jádrem

Polypropylenová lana s
ocelovým jádrem
a průměrem 16 mm.

Lanové spojky

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstřikovaného
polyamidu.

Lanové koncovky

Koncovky lana z odolné
slitiny hliníku.

Ocel

Pevná konstrukce z
nerezové oceli AISI 304
odolná vůči
povětrnostním vlivům.

Koncovka

Koncovka z měkké pryže
EPDM.

Lanový systém
křížové výztuhy

Lanový systém křížové
výztuhy určený pro
použití v prvcích s
požadavkem na vysokou
odolnost.

Pyramidový napínák

Pyramidový napínák:
žárově pozinkovaná ocel.

BU-9101 Acrobat / Lanová pyramida 3 m
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