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BU-1404 Mega / Herni sestava
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Vybaveni

3x véz, 2x strecha, bocnice, 1x lanovy most s lanovymi sitémi, 1x lanovy tunel, 4x tobogan, 2x skluzavka, lezecké stény, zebrikové
vylezy, lanové sité, edukacni prvky, Splhaci ty¢, ty€ s moduly

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 2008 x 1221 x 862 cm

Dopadova plocha (d x §) 2411 x 1567 cm
Dopadova plocha (m?) 189 m?

Vyska volného padu 263 cm
Vékova skupina 3-12 let

Pocet uzivatelu 94

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Pouzité materialy

1221
1567
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HDPE
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Desky stén jsou vyrobeny
z barevného trivrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyssi kvality,
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Bezpecné okno drak

Bezpecna okna jsou
vyrobena z
transparentniho
polykarbonatu.
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HPL

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zéareni.

Skluzavky a strechy

Skluzavky a strechy jsou
vyrobené technikou
rotomouldingu z
materialu LDPE.

Ocel
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Pevna konstrukce z
nerezové oceli AlSI 304
odolna vagi
povétrnostnim vlivim.

Ocelova konstrukce

Pevna konstrukce
vyrobena z ¢erné oceli
S2357R, ¢isténa
piskovanim. Chranéno
proti korozi pozinkovanim
a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

PloSiny

Plosiny ze zinkovaného
plechu

oSetreny praskovym
lakovanim a 6 mm silnymi
protiskluzovymi deskami
HPL, které jsou odolné
proti vihkosti a UV zareni.
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