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BU-8126 Robinia Play (akat) / Herni sestava drevo akat
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maty

Vybaveni

1x véz, 1x skluzavka, 1x Sikma lezecka sténa, 1x atypicka skluzavka, 1x Sikmy lanovy vylez

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 280 x 498 x 330 cm

Dopadova plocha (d x §) 580 x 848 cm -
-

Dopadova plocha (m?) 32,6 m? e 11 e

Vyska volného padu 150 cm 5 -
)

Vékova skupina 3-12 let ,, l:J‘jJ .

Poéet uzivatelu 6 [
~A

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017 I
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Robinia Play (akat) / Herni sestava drevo akat

ca. 848

Pouzité materialy

580

ca. 280
ca.

Lana s ocelovym
jadrem

Lezecké chyty

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem
a pramérem 16 mm.

Lezecké chyty ze
vstfikovaného polyamidu.

Prirodni akatové
dFevo

Konektory a spojky

Systém konektoru a
spojek vyrobenych z
pevné hlinikové slitiny.

Prirodni kulatina Robinia z
evropskych plantazis
certifikdtem FSC, ktery
zarucuje, Ze vyrobky
pochazeji z odpovédné
obhospodarovanych lesu.
Zivotnost az 15 let.
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Lanové spojky

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstrikovaného
polyamidu.

Skluzavka z nerezové
oceli

Skluzavka z nerezové
oceli AISI 304. Plech je
tloustky 2 mm a koncova
Cast okraje skluzavky o
praméru 33,7 mm.

Lanové koncovky

Koncovky lana z odolné
slitiny hliniku.

15 mm polyethylen

Desky stén z Sedého

trivrstvého polyethylenu

o tloustce 15 mm.

Ocel

Pevna konstrukce z
nerezové oceli AlSI 304
odolna vuci
povétrnostnim vlivim.
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