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BU-4040 Single / Lanova draha

Vybaveni

ocelova konstrukce, ocelové lano, 1x sedak s pojezdem, 1x nastupni mastek

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 380 x 2180 x 330 cm

Dopadova plocha (d x §) 400 x 2250 cm
Dopadova plocha (m?) 83 m?

Vyska volného padu 99 cm

Vékova skupina 3-12 let

Pocet uzivatelu 1

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Pouzité materialy
HPL Ocelova konstrukce HPL 10 mm antracit Ocelové lano Trolej

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.
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Pevna konstrukce
vyrobena z ¢erné oceli
S2357R, cisténa
piskovanim. Chranéno
proti korozi pozinkovanim
a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

Protiskluzova antracitova
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou
odolnosti proti
povétrnostnim
podminkam a opotFebeni.

Lano o priméru 10 mm -
ze splétaného
pozinkovaného ocelového
dratu.

Trolej z nerezové oceli
opatrena brzdou, ktera
slouzi jako bezpeénostni
prvek. Sedatko je
vyrobeno z mékké pryze,
vyztuzené ocelovym
plechem. Zavéseno je na
pozinkovaném retézu
pokrytém pryzi a
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