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BU-8914 Eco / Stezka dovednosti
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Vybaveni

5x naslap, 1x horizontalni Zebrik se zabradlim, 1x horizontalni lanova sit se zabradlim, 1x houpaci kladina zavéSena na fetézech, 1x
most s lanovou siti, 1x lana na prekracovani se zabradlim, 1x kladina

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 453 x 600 x 155 cm

Dopadova plocha (d x §) 753 x 900 cm

Dopadova plocha (m?) 57 m?

Vyska volného padu 79 cm

Vékova skupina 3-12 let ‘ ‘ I l

Pocet uzivateli 25 o (. o
V souladu s normou: EN 1176-1: 2017 ° °
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SCALE 1:100
Pouzité materialy
HPL 10 mm antracit Smrkové drevo 90x90 Kotva Spojovaci prvky Lana s ocelovym
mm jadrem
Protiskluzovéa antracitovd  Mé&kké smrkové dievo 90  Zelezna kotva pro Spojovaci prvky - Srouby,  Polypropylenova lana s
10 mm deska platformyz ~ x 90 mm, bez jadra, bez upevnéni prvki do zemé.  matice, podlozky z ocelovym jadrem
HPL s velmi vysokou suku, lepené po vrstvach nerezové oceli. Antivandal a primérem 16 mm.
odolnosti proti polyuretanovymi lepidly, zatky ze vstrikovaného
povétrnostnim zcela odolné vUucéi vodé. polyamidu.
podminkam a opotrebeni. OSetrené trifazovou
impregnaci.
Moduly HDPE
Moduly vyrobené z Desky stén jsou vyrobeny
rotacné lisovaného z barevného trivrstvého
polyethylenu. HDPE polyethylenu 15

mm nejvyssi kvality,
odolného proti vihkosti a
UV zéreni.
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