
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 1624 x 506 x 390 cm

Dopadová plocha (d x š) 2268 x 438 cm

Dopadová plocha (m²) 83 m²

Výška volného pádu 99 cm

Věková skupina 5-14 let

Počet uživatelů 1

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-4081 Single / Lanová dráha
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Vybavení
ocelová konstrukce, 1x ocelová tyč s pojezdem a sedátkem klasik, 2x nástupní můstek

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-4081


Ocel

Pevná konstrukce z
nerezové oceli AISI 304
odolná vůči
povětrnostním vlivům.

Ocelová konstrukce

Pevná konstrukce
vyrobená z černé oceli
S235JR, čištěná
pískováním. Chráněno
proti korozi pozinkováním
a práškovým lakováním
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

HPL 10 mm antracit

Protiskluzová antracitová
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou
odolností proti
povětrnostním
podmínkám a opotřebení.

Sedátko

Sedadla mají hliníkovou
konstrukci, jsou potažené
měkkou EPDM pryží a
zavěšené na 6 mm
řetězích z nerezové oceli.
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