
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 349 x 26 x 124 cm

Dopadová plocha (d x š) 549 x 226 cm

Dopadová plocha (m²) 11,54 m²

Výška volného pádu 98 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 4

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-8032 Single / Pružinové čtyřhoupadlo mýval a medvěd

9.5.2025

Vybavení
2x pružina, 4x sedák, 8x rukojeť, 8x stupačka, dřevěná konstrukce, desky HDPE

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-8032


HDPE

Desky stěn jsou vyrobeny
z barevného třívrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyšší kvality,
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

HPL 10 mm antracit

Protiskluzová antracitová
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou
odolností proti
povětrnostním
podmínkám a opotřebení.

Smrkové dřevo
140x140 mm

Měkké smrkové dřevo 140
x 140 mm, bez jádra, bez
suků, lepené po vrstvách
polyuretanovými lepidly,
zcela odolné vůči vodě.
Dřevo je ošetřené proti
povětrnostním vlivům
dvojitou ochrannou
impregnací.

HPL 10 mm hnědá

Protiskluzová 10 mm HPL
deska s velmi vysokou
odolností vůči
povětrnostním
podmínkám a opotřebení.

Smrkové dřevo 90x90
mm

Měkké smrkové dřevo 90
x 90 mm, bez jádra, bez
suků, lepené po vrstvách
polyuretanovými lepidly,
zcela odolné vůči vodě.
Ošetřené třífázovou
impregnací.

Pružina

Pružina je vyrobeny z
pružinové oceli. Průměr
pružiny je 200 mm a
průměr tyče je 20 mm.
Pružiny jsou bezpečné,
pozinkované a ošetřené
práškovou barvou,
odolnou proti UV záření s
atestem QUALICOAT.

Rukojeť

Rukojeť vyrobená
vstřikováním z lisovaného
polyamidu.
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