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VVZ-0P5-02 Tyrkys / Opici draha pétidilna
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maty

Vybaveni

1x lezecka sténa z lichobéznikd,&nbsp;1x horizontalni lanova sit s pomocnou tyéi, 1x sedak na lané, 4x stupacka zavésena na
lanech, 1x horizontalni lanovy zebfik s pomocnou tyci

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 1352 x 693 x 220 cm

Dopadova plocha (d x §) 1720 x 754 cm
Dopadova plocha (m?) 129,68 m?
Vyska volného padu do 100 cm
Vékova skupina 3-14 let
Pocet uzivatelu 9

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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VVZ-0P5-02 Tyrkys / Opici draha pétidilna
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0500w 2280

280
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Pouzité materialy

Praskova barva Nerezovy spojovaci HPL Pozinkovana ocel Sedaky
material

2

Pozinkovana ocel je Spojovaci prvky - Srouby, HPL material odolny proti  Pozinkované ocelové Certifikované sedaky.

oSetrena praskovou matice, podlozky z UV zareni, netoxicky, prvky.
vypalovaci barvou. nerezové oceli. recyklovatelny,

nerozbitny a chemicky

odolny.

Polyesterové lano

Lano vyrobené z
polyesterovych vlaken.
Polyester je odolny proti
mikroorganismam,
povétrnostnim vlivam,
rychle schne po desti, je
stalobarevny a vyznacuje
se vysokou pevnosti.
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