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VVZ-VZ1-004-15 Tyrkys / Herni sestava do 1.5 m

maty

Vybaveni

1x véz, 1x cimbufi, 1x skluzavka, 1x Zebrikovy vylez, 1x lanovy vylez, boénice

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 100 x 320 x 360 cm

Dopadova plocha (d x §) 400 x 680 cm
Dopadova plocha (m?) 27,2 m?
Vyska volného padu 150 cm
Vékova skupina 3-14 let
Pocet uzivatelu 5

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Tyrkys / Herni sestava do 1,5 m

4000mm

Pouzité materialy
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Praskova barva

Pozinkovana ocel je
oSetrena praskovou
vypalovaci barvou.

Polyesterové lano

Lano vyrobené z
polyesterovych vlaken.
Polyester je odolny proti
mikroorganismam,
povétrnostnim vlivam,
rychle schne po desti, je
stalobarevny a vyznacuje
se vysokou pevnosti.
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Nerezovy spojovaci HDPE

material

2

Spojovaci prvky - Srouby, HDPE plast je chemicky
matice, podlozky z odolny, stalebarevny,
nerezové oceli. netoxicky, recyklovatelny,

nerozbitny a je odolny
proti UV zareni.

HPL Pozinkovana ocel

i

HPL materidl odolny proti  Pozinkované ocelové
UV zareni, netoxicky, prvky.
recyklovatelny,

nerozbitny a chemicky

odolny.


https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=VVZ-VZ1-004-15

