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BU-7043 Recycled line / Herni sestava s piskovistém - recykling

maty

Vybaveni

null

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 664 x 578 x 218 cm

Dopadova plocha (d x §) 1014 x 878 cm
Dopadova plocha (m?) 74 m?

Vyska volného padu 59 cm
Vékova skupina 1-8 let

Pocet uzivatelu 48

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Recycled line / Herni sestava s piskovistém - recykling

Pouzité materialy

1014

578

878

SKALAT100

Ocel

I\

Pevna konstrukce z
nerezové oceli AlSI 304
odolna vaci
povétrnostnim vlivam.
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HPL

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zéreni.

Rotacni modul
bludistée

Rotaéni modul umoznuje
pohybovat kulickou v
bludisti. Je vyrobeny z
HDPE desky,
polykarbonatu a z
nerezové oceli.

Trubky z LDPE

Recyklované desky

Rotacéné tvarované trubky
z LDPE polyethylenu s
vnitinim primérem 53,3
cm a délkou 125 cm.

Vicevrstvé desky z
vytézeného a
recyklovaného morského
odpadu, jako jsou
rybarské sité, lana a
vlecné sité. 0dolné proti
UV zéreni.
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