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Vybaveni

null

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 1329 x 1078 x 480 cm

Dopadova plocha (d x §) 1679 x 1428 cm

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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BU-93-8-22VIli24-1D Flora / Herni sestava s LISKOU

Pouzité materialy

Lana s ocelovym
jadrem

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem
a pramérem 16 mm.

Prirodni akatové
dFevo

PFirodni kulatina Robinia z

evropskych plantazis
certifikdtem FSC, ktery
zarucuje, Ze vyrobky
pochazeji z odpovédné
obhospodarovanych lesu.
Zivotnost az 15 let.
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Ocelova konstrukce

Pevna konstrukce
vyrobena z ¢erné oceli
S2357R, cisténa
piskovanim. Chranéno
proti korozi pozinkovanim
a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

Skluzavka z nerezové
oceli

Skluzavka z nerezové
oceli AISI 304. Plech je
tloustky 2 mm a koncova
Cast okraje skluzavky o
prameéru 33,7 mm.

HDPE

Desky stén jsou vyrobeny
z barevného trivrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyssi kvality,
odolného proti vinkosti a
UV zéreni.

HPL

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Moduly

Moduly vyrobené z
rotacné lisovaného
polyethylenu.


https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-93-8-22VIII24-1D

