
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 809 x 408 x 446 cm

Dopadová plocha (d x š) 1159 x 708 cm

Výška volného pádu 90 cm

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-1181-8-20I23-1A Active / Herní sestava LOĎ

13.12.2025

Vybavení
1x skluzavka, 1x lezecká stěna, 2x lanový most, 1x lanový výlez, 1x xylofon, 1x piškvorky, bočnice, edukační prvky, 1x dalekohled

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-1181-8-20I23-1A


Lana s ocelovým
jádrem

Polypropylenová lana s
ocelovým jádrem
a průměrem 16 mm.

Ocelová konstrukce

Pevná konstrukce
vyrobená z černé oceli
S235JR, čištěná
pískováním. Chráněno
proti korozi pozinkováním
a práškovým lakováním
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

HDPE

Desky stěn jsou vyrobeny
z barevného třívrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyšší kvality,
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

HPL

Desky stěn a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (černé desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Nerezová ocel a HDPE

Skluzavka z nerezové
oceli 304. Boční panely z
15 mm HDPE.
Pevná, odolná proti
vlhkosti i UV záření.

Modul xylofonu

Modul xylofonu, vyrobený
z 13mm desky HPL a
mačkaného hliníku.
Umožňuje hrát stupnici C
dur.

Okno polokoule

Hemisférické okno
o průměru 400 mm.
Materiál: tepelně
tvarovaný polykarbonát o
tloušťce 5 mm.

Modul kompas

Frézovaná vzdělávací
tabule z HDPE o tloušťce
15 mm s kompasem a
pohyblivou střelkou.

Modul dalekohled

Dalekohled vyrobený z
nerezové oceli AISI 304 a
bezpečného
polykarbonátu.

Piškvorky

Hra piškvorky je vyrobena
z polyethylenu. Na
jednotlivých kamenech
jsou různé symboly. 
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