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BU-00803-2-911123-1G Smart / Herni sestava

Vybaveni

2x véz, Ix stfecha, 1x lanovy most, 1x skluzavka, 2x lezecka sténa, 1x lanovy Zebfik, bocnice

SPECIFIKACE

Rozmeéry prvku (d x § x v) 329 x 259 x 289 cm

Dopadova plocha (d x §) 629 x 609 cm

Dopadova plocha (m?) 38,31 m?

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Pouzité materialy

Lana s ocelovym
jadrem

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem
a pramérem 16 mm.
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Ocelova konstrukce

Pevna konstrukce
vyrobena z ¢erné oceli
S2357R, cisténa
piskovanim. Chranéno
proti korozi pozinkovanim
a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

HDPE

Desky stén jsou vyrobeny
z barevného trivrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyssi kvality,
odolného proti vinkosti a
UV zéreni.

HPL

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (Cerné desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Otevrena skluzavka

Oteviené modularni
polyethylenové skluzavky
z rotacné lisovaného
materialu typu LDPE.
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